
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 230 030 Rostflecken-Entferner 500 ml 20 4029559005485

Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge

Rostflecken-Entferner

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.  WPH 000 034    cb/MA/7106/04

Reinigung l Schutz l Pflege

• Säurefrei - für alle Stein-Oberflächen
• Sehr hohe Eindringtiefe
• Ideal für säureempfindliche Natursteine

 
Säurefreier Rostumwandler für alle Natur- und Kunststeinbeläge. Entfernt schonend 

und zuverlässig selbst tief eingezogene Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhal-
tige Dünger, Garten möbel und Werkzeuge aus Metall, Heizungsleckagen, 

tropfende Wasserhähne o. ä. entstanden sind.

Einsatzgebiete:
Im Innen- und Außenbereich auf allen Fliesen-, Stein- 

und Keramikoberflächen. Ideal für säureempfindliche Stein- 
oberflächen wie Marmor,  polierter Granit, Schiefer, Kalk- 
und Sandstein,  Betonwerkstein, Terrazzo usw. 

Anwendung:
Die zu behandelnde Oberfläche mit klarem Wasser ab spülen und 
gut trocknen lassen. Die ideale Verarbeitungstempe ratur liegt zwischen 
+15 °C und +25 °C. Je wärmer die zu  behandelnde Fläche und je höher 
die Umgebungstemperatur ist, desto besser ist die Wirksamkeit (Obertem-
peratur beachten). Rostflecken-Entferner unverdünnt aufsprühen, bis die 
Flecken vollständig benetzt sind. Eine violette Verfärbung und der ty-

pische Geruch sind Zeichen für die  Wirkung. Ca. 5–15 Minuten 
einwirken lassen. Danach mit Schwamm, Schrubber 

oder Bürste nachbearbeiten und mit reichlich 
klarem Wasser nachspülen. Bei älteren oder 

besonders hartnäckigen Flecken Vor-
gang  wiederholen. Sprühaufsatz nach 

jeder Anwendung gut durchspülen.
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