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BAUSTELLENGERÄTE

 Passend für Aussparungen von 
ca. 80 x 80 mm.
 Andere Maße auf Anfrage.

Paarweise verwendbar, speziell zum Verlegen 
von Rasengittersteinen.

 Typ       Eigengewicht Best.-Nr.
      (kg)

 RVH paarweise      3 5180.0021

Zum rationellen Transport der Klinker von der 
Palette zum Verleger, verstellbar.

Simples, aber enorm effizientes Werkzeug zum 
Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und 
Galabau.
Die bisherigen zeitaufwändigen und verlet-
zungsträchtigen Methoden, von Hand, mit 
Ringschlüssel, Hammer und Zange etc. sind 
passé! 
 Passt für alle Rundstahldicken von ca.10 mm 
bis 30 mm. 

 Typ                            Passend für Durchmesser   Eigengewicht Best.-Nr. 
                             (mm)  (kg)

 ENZ                        10 – 30  0,8 5180.0038

 

 Ohne den ENZ werden die Erdnägel beim 
Herausziehen oftmals verbogen. Alleine das 
Richten von 50 Erdnägeln kostet mehr als der 
Erdnagelzieher selbst !
 Beim Anheben klemmt sich der ENZ über 
eine V-förmige Klemmtechnik am Erdnagel fest. 
So können sowohl Ziehkräfte als auch Drehbe- 
wegungen zum Lösen des Erdnagels mühelos 
auf den Erdnagel übertragen werden.

 Typ  Greifbereich Tragfähigkeit  Eigengewicht Best.-Nr. 
  W (mm) (kg)  (kg)

 KKT  400 – 670 50 1,2 5180.0025

Rasengitterverlegehilfen RVH

Klinkerträger KKT

Erdnagelzieher ENZ

 Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberfl ächenschutz

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen, 
direkt vom Paket. Besonders geeignet für 
große Verbundsteine.

 Ergonomische Arbeitshaltung

PB-I für jeweils 2 H-Steine die gleichzeitig 
ge griffen und fugenlos verlegt werden können.
PB-15/24 dient der Verlegung von Sechseck-
steinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mehr 
mit einer Hand gegriffen werden können. 

NEU: PB-15/24-L. Mit langen Handgriffen 
zur mühelosen Verlegung verschiedener Stein-
sorten, u.a. H-Steinen oder großformatigen 
Pflastersteinen. 
Hauptvorteil: Bei der maschinellen Verle-
gung müssen oft einzelne Steine in die Lücken 
zwischen den verlegten Steinlagen eingelegt 
werden. Dies gelingt mit dem PB-15/24-L jetzt 
sehr einfach in aufrecht stehender Körperposi-
tion.

PFLASTERBOY PB

Typ Greifbereich W (mm) Tragfähigkeit (kg) Eigengewicht (kg) Bestell-Nr.

PB-I 100 – 170 10 1 5180.0001
PB-15/24 150 – 240 10 1 5180.0004
PB-15/24-L 150 – 240 10 2 5180.0079
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