
KIMTEC® PU – Schaum-Entferner 

Beschreibung 
KIMTEC® PU – Schaum-Entferner ist ein stark wirksames Reinigungsmittel zur Beseitigung von  
ausgehärtetem PUR-Schaum oder PUR-Kleber. 
KIMTEC® PU – Schaum-Entferner wird in der praktischen 100 ml fassenden Pinselflasche gebrauchsfertig 
geliefert. 

Produkteigenschaften 

• Hochwirksame Reinigungswirkung

• Einfache Handhabung

• Schonende Anwendung auf vielen Untergründen

Anwendungsgebiete 
Entfernt von Oberflächen wie Glas, Holz, Stein, Fliesen, Stahl, Aluminium und PVC schonend 
ausgehärteten Polyurethanschaum und Polyurethanklebstoffe. 

Verarbeitungshinweise 
Die vorliegenden Schaum- oder Kleberrückstände soweit als möglich mechanisch entfernen.  
KIMTEC® PU - Schaum–Entferner vor der Anwendung intensiv umrühren. 
Mittels des am Deckel befestigten Pinsels KIMTEC® PU – Schaum-Entferner deckend auftragen und ca. 
10 Minuten einwirken lassen. 
Die aufgeweichten PUR – Rückstände mit Kunststoffwolle oder einem harten Schwamm entfernen. 
Nötigenfalls den Vorgang wiederholen. 
Bei PUR – Rückständen die bereits älter sind die Einwirkzeit verlängern. 

Nach dem Entfernen der gelösten PUR – Masse die Flächen mit warmem Wasser, welches 
Haushaltsreiniger enthält, abwaschen. 
Reste vom KIMTEC® PU – Schaum–Entferner in Spalten und Falzen mit einem feuchten Schwamm 
entfernen. 
Behälter nach Gebrauch umgehend fest verschließen. 

Anwendungseinschränkungen 
KIMTEC® PU – Schaum–Entferner nicht auf eloxierten und lackierten Oberflächen, auf behandeltem Holz, 
blankem Kupfer, Messing oder Zink anwenden. 
Wegen der Vielzahl der möglichen Kunststoffuntergründe an einer verdeckten Stelle eine Verträglichkeits- 
prüfung durchführen. 
Das Gebinde mit KIMTEC® PU – Schaum–Entferner nicht längere Zeit offenstehen lassen. 
Die Aufnahme von Luftfeuchte verändert die Wirksamkeit von KIMTEC® PU – Schaum–Entferner negativ. 

Sicherheitshinweise 
Bei der Verarbeitung von KIMTEC® PU – Schaum–Entferner Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 
Das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen. 

Bei der Arbeit mit KIMTEC® PU – Schaum–Entferner nicht essen, trinken oder rauchen. 

Lagerung und Haltbarkeit 

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25 °C, 

eine Haltbarkeit von 24 Monaten. 
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