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GLASFASERSTREIFEN 
 

GELOCHT UND UNGELOCHT 
 

 
 
 
KURZBESCHREIBUNG 
 
 
 
Glasfaserstreifen werden im Trockenbau zur Armierung von Fugen bei 
Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt. 
 
 
 
 
Ins feuchte Gipsbett legen und darüber spachteln. 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
 

 

Material  Glasfasergewebe 

Gewebefarbe  weiß 

Lagerung  möglichst aufgerollt, kühl und trocken lagern. 

 
 
 
Artikel-Nr. Ausführung Verpackungseinheit 

14120 gelocht 50 mm x 25 m  100 Rol/Ktn 

14121 ungelocht 50 mm x 25 m  100 Rol/Ktn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 01/2018 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung 
für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen. 
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