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Technisches Merkblatt 

MUCOREX  

Anwendungsbereich 

MUCOREX  kann auf allen säurebeständigen Oberflächen angewendet werden. Besonders geeignet 

in Schlaf,- und Kinderzimmern aber auch in Küchen, Schränken oder auch Kühlschränke, da chlor-

frei rezeptiert. Darüber hinaus auch geeignet zur Schimmelentfernung auf Tapeten, Putzunter-

gründen, Mauerwerk, Stein, Holz, Keramik, Kunststoffen, Textilien und Leder. 

Produkteigenschaften 

Neuartiges, chlorfreies, und geruchsneutrales Aktivgel. Selbsttätig und tiefenwirksam durch Aktiv-

sauerstoff. Entfernt Schimmelpilzansätze, Algen, Moos, Stockflecken, Bakterien und Sporen. 

Technische Daten 

Dichte ca. 1,05 g/cm³                                                                                            

pH-Wert: 3,5-4,0 

Materialbasis: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, < 5% nichtionische Tenside, Phosphonate   

Wirkstoffe pro 100 g: 11g Wasserstoffperoxid 

Verarbeitungsart 

Aufsprühen 

Verdünnung 

Verarbeitungsfertig eingestellt. 

Anwendung 

Schimmelbelastete Oberflächen nicht anderweitig vorbehandeln. KRAUTOL MUCOREX  im Abstand 

von ca. 10-15 cm auf die zu behandelnde Fläche satt und vollflächig aufsprühen. 30-60 Minuten 

einwirken lassen. Im Anschluss überschüssiges Material mit aufnehmen und mit einem feuchten 

Tuch o.ä. die gereinigte Fläche nachwischen. 

Bei starkem Befall kann die Einwirkzeit auch verlängert werden. 

Lagerung 

Kühl, trocken, dunkel und frostfrei. 

Bitte beachten 

Untergründe bzw. Oberflächen vor der Behandlung mit MUCOREX  auf Verträglichkeit prüfen. Nicht 

auf säureempfindlichen Untergründen anwenden wie z. B.  Marmor oder kalkhaltigen Naturstei-

nen. Während der Anwendung sind Haut, Kleidung und Umgebung entsprechend  vor Spritzern zu 

schützen. Keine Pflanzen oder Metalle besprühen. Ggfs. sofort mit klarem Wasser reinigen. 

Produktart 

chlorfreier Schimmelentferner 

Reg.-Nr. (BAuA) 

Dieses Produkt fällt unter die Biozid Richtlinie 98/8EG. BAuA-Rg.Nr.:N-50808. 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung lesen und Produktinformation beach-

ten. 

Sicherheitshinweise 

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die 

Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit 

den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspü- 

len und unverzüglich den Arzt konsultieren. Bei Verwendung geeignete Schutzhandschuhe  

tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vor 

zeigen. Reizend. 

Gebindegöße 

500 ml 

 

 

 

 

 


