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Technisches Merkblatt 

MUCOREX PLUS

Anwendungsbereich 

Im Innenbereich in Haus, Sauna und Schwimmbad. Wirkt sofort auf Fliesen, Wänden, Decken, 

Mauerwerk, Holz, Kunststoffen – auch für Silikonfugen. Für harte Oberflächen und im sanitä-

ren Bereich anzuwenden.  

Produkteigenschaften 

Sofortwirkung auf allen abwaschbaren Oberflächen im Sanitärbereich, in Sauna und 

Schwimmbad. Vernichtet Schimmel, Algen, Moos, Pilze und Bakterien. Intensive Desinfizie-

rung und Vorbeugung von Befall durch Chlorwirkstoffe. 

Technische Daten 

Dichte ca. 1,1 g/cm³                                                                                            

pH-Wert: 13-15 

Materialbasis: < 5% nichtionische Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis 

Wirkstoffe pro 100 g: 4,9 g Natriumhypochlorid 

Verarbeitungsart 

Aufsprühen 

Verdünnung 

Verarbeitungsfertig eingestellt. 

Anwendung 

Schimmelbelastete Oberflächen nicht anderweitig vorbehandeln. KRAUTOL MUCOREX PLUS im 

Abstand von ca. 10-15 cm auf die zu behandelnde Fläche satt und vollflächig aufsprühen. 15 

Minuten einwirken lassen und im Anschluss mit viel klarem Wasser sorgfältig nachspülen. 

Dem Waschwasser keine Reinigungsmittel zusetzen.  

Bei starkem Befall kann die Einwirkzeit verlängert werden. 

Lagerung 

Kühl, trocken und frostfrei. 

Bitte beachten 

Untergründe bzw. Oberflächen vor der Behandlung mit MUCOREX PLUS auf Verträglichkeit 

prüfen. Metallische Untergründe sowie Kleidung, Pflanzen, Textilien dürfen nicht mit MU-

COREX PLUS behandelt werden. Während der Anwendung sind Haut, Kleidung und Umgebung 

entsprechend  vor Spritzern zu schützen. An Fliesen mit beschädigter Glasur können bei Kon-

takt Verfärbungen auftreten. MUCOREX PLUS wirkt bleichend! Produkt immer stehend lagern 

und transportieren! 

Produktart 

chlorhaltiger Schimmelentferner 

Reg.-Nr. (BAuA) 

Dieses Produkt fällt unter die Biozid Richtlinie 98/8EG. BAuA-Rg.Nr.: N-50807. 

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung lesen und Produktinforma-tion 

beachten. 

Sicherheitshinweise 

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Reizt die Augen und die Haut. 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit 

den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspü- 

len und unverzüglich den Arzt konsultieren. Bei Verwendung geeignete Schutzhandschuhe  

tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vor 

zeigen. Reizend. 

Vorsicht! 

Nicht zusammen mit anderen Produkten einsetzen. MUCOREX PLUS kann bei Verwendung mit 

anderen Produkten chlorhaltige Gase freisetzen! 

Gebindegößen 

500 ml 

 


